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Doppelpfosten mit solidem, schweren Ständer aus gelb lackiertem
Stahl. Die aufgeschweißten Vierkantrohre dienen zur Aufnahme
der bewährten Aluminium-Spielsäulen. Der Abstand zwischen
den Pfosten beträgt 50 cm. In Verbindung mit 2 Badmintonstän-
dern EXKLUSIV kann dieser Ständer dazu dienen 2 Badmintonnet-
ze nebeneinander zu spannen. Der 65 kg schwere Ständer mit
Gummibodenschonern ist zum einfachen Transport mit zwei
breiten Kunststoffrollen ausgestattet. Lieferung mit Spielsäulen,
ohne Netz und ohne Gurtspanner. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

42400 Stück

Badminton-Doppelpfosten

Stahlrohrkonstruktion mit Schreibbrett und
Kunststoffschalensitz, weiß lackiert. Zusam-
menklappbar für raumsparende Lagerung.
GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:
ZSTZ/APZE/2339).

41130

Schiedsrichterstuhl

Badmintonständer
EXKLUSIV

Zusatzgewicht
Passend für Badmintonständer Exklusiv und
Multi-Spielpfosten. Bestehend aus einem
Gewicht mit 30 kg. Schrauben für die Monta-
ge von einem oder zwei Zusatzgewichten
sind im Lieferumfang enthalten. GS geprüft
durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

42405 Stück

Freistehender, fahrbarer Wettkampfständer mit neuartiger
DBGM-angemeldeter Netzrand-Stabführung! Feinjustier-
bare Säule, Rollenführung für Umlenkrolle, Spannschloss
für Säulenregulierung, Gummipuffer zur Schonung des
Hallenbodens, ca. 80 kg. Inklusive Spanner. Seitenstab
wird in die vorgesehene Nut eingeschoben und Spannseil
gespannt. Sämtliche Befestigungseinrichtungen um her-
kömmliche Netze zu spannen sind angebracht. Optional
können zur besseren Stabilisierung Zusatzgewichte ange-
bracht werden. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41126 Stück
42406 mit Zusatzgewicht

Badmintonpfosten Ø 42 mm
BENZ Badmintonpfosten aus dickwandigem
Stahlrundrohr (Ø 42 mm). Der Pfosten ist im
oberen Bereich mit einer Umlenkrolle und
einer Belegklemme zur einfachen Netzspan-
nung ausgestattet. Der im unteren Bereich
angeschweißte, rechteckige Ausleger sorgt
immer für die korrekte Netzhöhe nach
Vorschrift, unabhängig davon, wie die Boden-
hülsen montiert sind. Beim optionalen, kom-
fortablen Spannen des Netzes mit einem
Gurtspanner, kann dieser in die angeschweiß-
te Öse des Auslegers eingehängt werden. Die
Lieferung erfolgt ohne Bodenhülse, Gurtspan-
ner und Netz, unfrei ab Herstellerwerk.
GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:
ZSTZ/APZE/2339).

41123 Stück

Bodenhülse (Indoor)
Aus Aluminium für Pfostendurchmesser von
42 mm, für die Halle. GS geprüft durch TÜV
AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55051

Bodenhülse (Outdoor)
Aus Aluminium für Pfostendurchmesser von
42 mm, für Freiland mit losem Deckel.
GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:
ZSTS/APZE/2339).

55052

Luftbereifte Transporteinheit zum Transport
der Multi-Spielständer und Badmintonstän-
der Exklusiv. Passende Verbindungsschrau-
ben, für die Montage mit oder ohne Zusatz-
gewichte, sind im Lieferumfang enthalten.
GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:
ZSTZ/APZE/2339).

41157 Stück

Transportachse
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Für Badmintonständer Standard. Zweiteilig,
mit Klemmschloß, beide Enden mit Haken.
Polyesterband 25 mm breit, Klemmschlosssei-
te: 25 cm Gurt. Gurt mit Haken: 120 cm Gurt.
GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41273 Stück

Gurtspanner
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Freistehender, zerlegbarer Ständer,mit 2 Kunststoff-Transportrollen.An
der Unterseite sind Gummipuffer zur Schonung des Hallenfußbodens
angebracht. Lieferung ohne Spanner. Gewicht 38 kg. GS geprüft durch
TÜVAUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41128 Stück

Badmintonständer Standard
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Tel. +49 7195 / 6905-0 · info@benz-sport.de




