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BALLSPORT Beach-Volleyball I Anlagen I Zubehör
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BEACH-VOLLEYBALL ANLAGEN
WETTKAMPF
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Netz entspannt –
Feder sichtbar

Anzeige bei Erreichen des
maximalen Spannweges.

BEACHCHAMP-SET

PRO-BEACH-SET

patentiert
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NEU
im Sortiment

Crossnet Volleyball Netz
Mit dem speziellen Crossnet kann Beach-Volleyball in vier
quadratischen Feldern gespielt werden. Der Auf- und Abbau
ist super praktisch und das Set kann in der mitgelieferten
Tasche verstaut werden. Die Netzhöhe kann je nach Bedarf
angepasst werden, mit Bodenverankerungen und Aufbauan-
leitung. Gewicht 7,9 kg, Maße (L x B x H) 440 x 440 x 240 cm.
Lieferung unfrei ab Hersteller.

6349

Volleyball-Netzpfosten Professional
Patentierter Netzpfosten PROFESSIONAL, DVV2, aus großdi-
mensioniertem, stabilem Aluminium Spezial-Ovalprofil (131 x
102 mm), Gesamtgewicht ca. 20 kg. Nach EN 1271. Komplett
innenliegende, galvanisch verzinkte Spannmechanik, ohne
vorstehende Teile. Durch die Spannwinde mit hoher Gewinde-
steigung ist schnelles und sicheres Spannen des Netzes, ohne
großen Kraftaufwand, möglich. Integrierte optische Netz-
spannanzeige. Netzhöhe stufenlos verstellbar. Feststellung
durch Klemmmechanik. Die Anordung der Netzspannösen ist
für alle Netze geeignet. Lieferung ohne Netz und Bodenhülse.
Maße (H x B x T) 290 x 13,1 x 10,2 cm. GS geprüft durch TÜV
AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

Pulverbeschichtet
40575 Spannseite rot
40599 Einhängeseite rot
44041 Spannseite gelb
44042 Einhängeseite gelb

Lieferung ohne Dekoartikel Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuerwww.benz-sport.de

Für den Competition- und Profibereich. Stabile Aluminiumpfo-
sten, gelb pulverbeschichtet. Netzhöhe kann individuell auf
2,24 m, 2,35 m oder 2,42 m eingestellt werden. Hochwertiges
Beachnetz mit eingearbeiteten Glasfiberstäben, umlaufende
Einfassung und Kevlarseil. Starke Spanngurte mit Klemm-
schloss und stabilen Erdnägeln. Inkl. Transporttasche.

6357 Set Netzlänge 8,50 m
6358 Set Netzlänge 9,50 m

Wettkampfanlage Pro-Beach

Für Fortgeschrittene und den Vereinsbereich. Mit Kunststoff-
pfosten, hochwertigem Beachnetz mit eingearbeiteten Glasfi-
berstäben, umlaufende Einfassung und Kevlarseil. Höhe ein-
stellbar von 2,43-2,24 m. Starke Spanngurte mit Klemm-
schloss und stabilen Erdnägeln. Inkl. Transporttasche.

6355 Set Netzlänge 8,50 m
6356 Set Netzlänge 9,50 m

Wettkampfanlage Beachchamp

Volleyball-Netzpfosten Club
Patentierter Volleyballpfosten, DVV2, aus starkwandig dimen-
sioniertem Aluminium Spezialprofil, 80 x 80 mm, Gesamt-
gewicht ca. 15 kg. Nach DIN EN 1271:2015. Komplett innen-
liegende, galvanisch verzinkte Spannmechanik, ohne vorste-
hende Teile. Spannwinde mit hoher Gewindesteigung, die ein
schnelles und sicheres Spannen des Netzes, ohne großen
Kraftaufwand, ermöglicht. Zusätzlich integrierte optische
Anzeige bei Erreichen der vorgeschriebenen Netzspannung.
Netzhöhe stufenlos verstellbar. Feststellung durch Klemmme-
chanik. Lieferung ohne Bodenhülse. Maße (H x B x T) 290 x 8
x 8 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

Pulverbeschichtet
44044 Spannseite rot
44045 Einhängeseite rot
44046 Spannseite gelb
44047 Einhängeseite gelb




