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BALLSPORT Basketball I Wettkampf-Anlagen

Deckenanlage nach FIBA mit integrierter
14/24 sec. Anzeigen.

Basketball-Wandgerüste

Basketball I Wettkampf-Anlagen

Totalmaße (B x H x T) 41 cm x 30 cm x 11 cm

Gewicht 2,3 kg

2 Ziffern Höhe 20 cm

Sichtweite 120 m

Hupe 100 dB im Umkreis von 1m

Totalmaße (B x H x T) 72 cm x 61 cm x 6,5 cm

Gewicht 20 kg

6 Ziffern Höhe 15 cm / 25 cm

Sichtweite 120 m

Hupe 120 dB im Umkreis von 1m

BT6002 C8006

Standardmäßig lackieren wir unsere
Basketball Wand- und
Deckengerüste in der Farbe türkis-
grün. Andere Farben auf Anfrage!

BODET 8006 (PAAR) BODET BT6002C (PAAR)

2 spezielle 14/24 sec. - Anzeigen für Basketball mit roten und
gelben LED Ziffern. Schwarzes, ballwurfsicheres ABS-Gehäuse.
Anzeige von 6 Ziffern, 15 und 25 cm hoch. Anzeige der Spiel-
zeit und der 14/24-Sekunden. Zur Montage an der Wand oder
über dem Korb. Preis pro Paar.

20427 Paar

2 spezielle 24 Sekundenanzeigen für Basketball mit gut sicht-
baren, roten LED Ziffern. Schwarzes, ballwurfsicheres ABSGe-
häuse, zur Montage an der Wand, über dem Korb, oder zum
Aufstellen auf dem Boden. Anzeige von 2 Ziffern, 20 cm hoch.
24/14-Sekundenanzeige. Preis pro Paar.

20414 Paar

Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuerwww.benz-sport.deLieferung ohne Dekoartikel

Für BB-Wettkampf-Deckenanlage nach FIBA-
Richtlinien, in Abweichung DIN 7922. Ver-
stärkt und verstrebt mit Brettrahmen aus
Stahl-Vierkantrohr (50 x 50 mm), zur Befesti-
gung eines Zielbretts und Polsterung – somit
keine Übertragung von Lasten bei Dunkings
auf Spielbrett. Ohne Brett, Korb, Polster, Netz.

17440

Vorbau

Elektro-Seilwinde
Für BB-Wettkampf-Deckenanlage nach FIBA-
Richtlinien, mit eingebautem Endschalter.

17446

Deckenanlage nach FIBA
Superstabile Wettkampf-Anlage!

Ohne Motor, Vorbau, Zielbrett, Korb, Netz
und Binderwechsel.

17435

• Alle Elemente entsprechen den Anforderungen
der FIBA-Geräterichtlinien für diesen
Anlagetyp

• Hochfahrbar mit Elektromotor
• Höchste Steifigkeit und ein daraus
resultierendes Minimum an Schwingungen

• Basketball-Körbe nach Wettkampf-
richtlinien

• Stabil und Dunking-fähig
• Polsterung von Brett, Brettrahmen
und Korb mit energieabsorbierendem,
viskoelastischem Material

• Ein-Scheiben-Sicherheitsglas-Zielbrett
in Sandwichbauweise mit hervorragenden
Rebound-Eigenschaften

• Separate Befestigung von Zielbrett und Korb
am Gestell

• GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
Nr.:1889-PS19-086-Z




