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Bei allen Versionen-
Handlauf aus Metall

In Bodenhülse
versenkbar

Banden I Fußball

• Elemente 248,8 x 100,3 cm
• Mit Befestigungen an Alu-Profilpfosten
• Banden-Innenseiten mit MDF-Platten,
12 mm dick, optimal für beidseitige
Bandenwerbung nutzbar

• Optional aus Polycarbonat, transparent, 8 mm
• Leichter Auf- und Abbau
• Robuste und sichere Lösung

Hallenfußballbanden mit
Auslegern oder in Boden-
hülsen. Transparentes
Polycarbonat oder MDF mit
Handlaufleiste aus Metall.

Sicherheitsschraube
Ausleger
aus Stahlrohr

BANDE MIT AUSLEGER

BANDE IN BODENHÜLSEN

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Robuster Ausleger aus Stahlrohr, nach RAL lackiert, zur Befe-
stigung der Fußballbanden. Die Ausleger werden mit Sicher-
heitsschrauben an Bodenplättchen Ø 75 mm befestigt, die
auch bei unseren Handballtoren Verwendung finden. Diese
Bodenplättchen müssen bauseits montiert werden. Die
Bandenelemente werden ebenfalls mit Sterngriffschrauben an
den Auslegern befestigt. So entsteht eine stabile, sichere
Einheit. Abmessungen der Ausleger (H x T) ca. 87 x 55 cm.

41511 Preis auf Anfrage

Ausleger aus Stahlrohr

Banden-Element
Aus Stahlrohrrahmen, 248,8 x 100,3 cm, farbig, nach RAL
lackiert. Wahlweise mit beidseitig weiß beschichteter Front-
platte aus MDF oder transparenten Polycarbonatplatten.
Beide Ausführungen mit weißer Handlaufleiste.

41503 MDF Preis auf Anfrage
41505 Polycarbonat Preis auf Anfrage

Aus Stahlrohrrahmen, 248,8 x 100,3 cm, farbig, nach RAL
lackiert. Wahlweise mit beidseitig weiß beschichteten Front-
platten aus MDF oder transparenten Polycarbonatplatten.
Beide Ausführungen mit weißer Handlaufleiste.

41504 MDF Preis auf Anfrage
41506 Polycarbonat Preis auf Anfrage

Banden-Türelement

Für Aluminium-Profilpfosten
(80 x 80 mm). GS geprüft
durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55044

Bodenhülse

Transportwagen
Für 11 Fußballbanden-Elemente. Abmessun-
gen 255 x 100 cm. Mit je 2 Bock- und Lenk-
rollen Ø 20 cm und aufgeschweißtem Schub-
bügel. Rahmen und Schubbügel lackiert.
Gewicht ca. 31 kg.

41106

Zur Verwendung in passenden Bodenhülsen. Diese Boden-
hülsen müssen bauseits installiert werden.An den Aluminium-
Profilpfosten werden mit Sterngriffschrauben die entspre-
chenden Bandenelemente montiert. Die Verwendung dieser
Profilpfosten in Bodenhülsen stellt mit Sicherheit die stabilste
und sicherste Lösung dar und das Gesamtbild wird durch
Ausleger nicht gestört.

41507 Preis auf Anfrage

Aluminium-Profilpfosten

Befestigungs-Set
41512 Für 1 Tor Preis auf Anfrage
41513 Für 1 Bandenecke Preis auf Anfrage

Bodenplättchen
Für Fußballbande mit Ausleger, Oberfläche
verchromt. Pro Ausleger wird ein Plättchen
benötigt. Ø 75 mm. Lieferung ohne Befesti-
gungsschrauben. Schrauben müssen dem
Untergrund angepasst werden. GS geprüft
durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41211

Sicherheitsschraube
Zur Befestigung der Ausleger an den vormon-
tierten Bodenplättchen am Boden, 30 mm
Gewindelänge. GS geprüft durch TÜV
AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41214

Tel. +49 7195 / 6905-0 · info@benz-sport.de




