
19

FREISTEHEND UND KIPPSICHER NACH DIN EN 748! Die preiswerte Lösung
ohne Bodenverankerung für Kunstrasen- und Rasenplätze!
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SAFETY-Tore I Fußball BALLSPORT

SAFETY - TORE

• SAFETY-Tore, vollverschweißt, kippsicher nach DIN-EN 748, nach FIFA-DFB-Vorschrift produziert
• Torrahmen aus Ovalprofil 120 x 100 mm
• Besonders verwindungssteif durch vielfache Innenprofilierung
• Bodenrahmen aus Spezialprofil 75 x 50 mm
• Angeschweißtes Gewichtsrohr und große Transportrollen
• Vor Ort mit trockenem Quarzsand zu befüllen, wodurch die

geforderte Kippsicherheit nach DIN-EN 748 erreicht wird
• Die Tore sind mit den angeschweißten Rädern leicht zu bewegen.

Gewichtsrohr angeschweißt
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Komplett mit Gewichtsrohr und Transporträdern.

Angeschweißtes Gewichtsrohr zum Befüllen mit 100 kg Quarzsand.

Netze für SAFETY
Jugendtore 5 x 2 m

Einfülltrichter Ø 20 cm mit Sieb. Zum Befüllen
der Gewichtsrohre mit trockenem Quarzsand.

41928

Einfülltrichter mit Sieb

Vollverschweißt, freistehend, untere Netztiefe
1,50 m. Zum Befüllen mit 125 kg Quarzsand
um die nach DIN EN 748 verlangte Kippsi-
cherheit zu erreichen. Die Transporträder
müssen vor Ort nach Montageanleitung mon-
tiert werden. Ab 2 Stück Lieferung frei Haus.
Lieferung ohne Netz.

42206 Stück

SAFETY Jugendtore 5 x 2 m

Tornetze aus Polypropylen, grün, Stärke
4 mm, knotenlos.

42030 Paar

Vollverschweißt, freistehend, untere Netztiefe
2 m. Zum Befüllen mit 100 kg Quarzsand um
die nach DIN EN 748 verlangte Kippsicherheit
zu erreichen. Die Transporträder müssen vor
Ort nach Montageanleitung montiert werden.
Lieferung frei ab Herstellerwerk, ohne Netz.

42205 Stück

SAFETY Trainingstore
7,32 x 2,44 m

Netz für SAFETY Trainingstore
7,32 x 2,44 m
Tornetze aus Polypropylen, grün, Stärke
4 mm, knotenlos.

40392 Paar

Kopfball-Pendelmast
Für 1 Ball. Aluminium, Höhe 4,50 m, Armlän-
ge 1,65 m. Unverwüstlich. Ohne Seil, Ball und
Bodenhülsen.

2505

Für 2 Bälle. Aluminium. Ohne Seile, Bälle und
Bodenhülse.

2506

Bodenhülse
Bodenhülse aus Aluminium-Vierkantrohr 80 x
80 mm, Länge 50 cm, für Kopfball-Pendel-
mast auf Freiplatz. Lieferung inklusive Deckel.

55048

Pendelball-Seil
Geflochtenes 4 mm-Nylonseil, 12 m lang mit
Kettenschnellverschluss.

2509

Pendelball
Chromleder, 68 cm Umfang. Mit Schlaufe und
Drehwirbel. Ohne Pendelball-Seil.

40200

Tel. +49 7195 / 6905-0 · info@benz-sport.de




