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Multispielständer

Fahrbare, freistehen-

TRANSPORTACHSE
mit Luftbereifung
ermöglicht komfortablen
Transport in Verbindung
mit den Zusatz-
gewichten
und im Outdoor-
einsatz.

Faustball Hochsprung Badminton Tennis

Faustball

ZUBEHÖR

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

BadmintonVolleyball

Zusatzgewicht
Passend für Badmintonständer Exklusiv und
Multi-Spielpfosten. Bestehend aus einem
Gewicht mit 30 kg. Schrauben für die Monta-
ge von einem oder zwei Zusatzgewichten
sind im Lieferumfang enthalten. GS geprüft
durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

42405 Stück

Aufgeklebte Maßskala mit Markierungen für:
• Tennis (107 cm)
• Ringtennis (150 cm)
• Badminton (155 cm)
• Faustball (200 cm)
• Volleyball Damen (224 cm)
• Volleyball Herren (243 cm)

30100 Stück

Super-Multi-Ständer
Fahrbare, freistehende, bodenhülsenunabhängige
Multi-Spielanlage mit befüllbarem Behälter zur
Beschwerung und Stabilisierung der Pfosten!
Zudem sind durch die Netz-Höhenverstellung alle
Netzspiele möglich!
Pfosten aus Alu-Vierkantspezialprofil, für In- und Outdoor.
Behälterablage aus stabiler Stahlkonstruktion mit großen,
serienmäßigen Fahrrollen. Äußerst standfest durch befüll-
baren, stabilen Kunststoff-Wasserbehälter mit großem
Verschlußdeckel und zwei Tragegriffen – befüllbar mit
Wasser oder Sand. Gewicht des Spielpfostens mit Behälter,
ungefüllt: ca. 28 kg, Behältergewicht gefüllt mit Wasser ca.
71 kg. Höhenverstellung von 3-250 cm mittels speziellem
Schieber. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

Multi-Spielständer

1,0 mm Nylonschnur, Polyesterspannleine,
Abmessung nach Vorschrift. GS geprüft durch
TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41169

Transportachse

Volleyballnetz
Volleyball Trainingsnetz, aus 2 mm starker
Polyethylen-Schnur, 9,50 m lang, 1,00 m
hoch, Maschenweite 10 cm mit Nylon-Spann-
schnur 11,70 m lang. Nur in Standard-Länge
lieferbar! GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:
ZSTZ/APZE/2339).

40542

Badmintonnetz

Tennisnetz Court Royal TN8
Schwarzes Tennisnetz aus ca. 2,8 mm Poly-
ethylen-Flechtleine, handgeknüpft. Stabile
4-fach vernähte Polyester-Netzeinfassung,
komplett mit Stahlseil. Nach DIN EN 1510,
GS zertifiziert durch Intertek Deutschland.

45066 schwarz

Luftbereifte Transporteinheit zum Transport
der Multi-Spielständer und Badmintonstän-
der Exklusiv. Passende Verbindungsschrau-
ben, für die Montage mit oder ohne Zusatz-
gewichte, sind im Lieferumfang enthalten.
GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:
ZSTZ/APZE/2339).

41157 Stück

Fahrbare, freistehende, bodenhülsenunabhängige Multi-Spielanlage,
mit der, durch die Netz-Höhenverstellung, alle Netzspiele möglich sind!
Pfosten aus Alu-Vierkantspezialprofil, für In- und Outdoor.
Beschwerungskonstruktion aus stabiler Stahlkonstruktion mit großen, serienmäßigen
Fahrrollen. Äußerst standfest durch hohes Eigengewicht von 88 kg (optional mit
Zusatzgewichten erweiterbar). Höhenverstellung von 3-250 cm mittels speziellem
Schieber.

Aufgeklebte Maßskala mit Markierungen für:
• Tennis (107 cm)
• Ringtennis (150 cm)
• Badminton (155 cm)
• Faustball (200 cm)
• Volleyball Damen (224 cm)
• Volleyball Herren (243 cm)

300951 Stück

Tel. +49 7195 / 6905-0 · info@benz-sport.de




