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TURNIERNETZE

Bei Turnieren dürfen nach den Vorschriften des Deutschen
Volleyball-Verbandes (DVV) Netze verwendet werden, die
den Prüfzeichen DVV 1 oder DVV 2 entsprechen.

• DVV 1: Bundesliga, Regionalliga, internat. Wettkämpfe
• DVV 2: Oberliga, Landes- /Verbandsliga bis zur Kreisklasse

Das Gurtband der DVV 1 und DVV2 geprüften Netze ist
oben 7 cm und unten 5 cm breit. Zusätzlich sind an den
seitlichen Netzenden Stabilisierungsstäbe vernäht.

• DVV 1-Netze haben eine 6-Punkt-Aufhängung mit 6 Spannleinen
• DVV 2-Netze haben eine 4-Punkt-Aufhängung mit 4 Spannleinen

GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).
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Modell Volleyball-
Turniernetz

DVV I

Volleyball-
Turniernetz

DVV I

Volleyball-
Turniernetz
Smash DVV I

Volleyball-
Turniernetz

DVV II

Volleyball-
Turniernetz

DVV II

Volleyball-
Turniernetz

DVV II

Einsatzbereich Wettkampf Wettkampf Wettkampf Wettkampf Wettkampf Wettkampf

Prüfzeichen DVV I DVV I DVV I DVV II DVV II DVV II

Material Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen

Stärke 4 mm 5 mm 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Abmessung 950 x 100 cm 950 x 100 cm 950 x 100 cm 950 x 100 cm 950 x 100 cm 950 x 100 cm

Kevlarseil • • • • aus Stahl •

Seillänge 11,7 m 11,7 m 11,7 m 11,7 m 11,7 m nach Wunsch

Knotenlos • • • • • •

Maschenweite 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz

Aufhängung 6 Punkt 6 Punkt 6 Punkt 4 Punkt 4 Punkt 4 Punkt

Umlenkrollen - - • - - -

Verschluss Schnellverschluss Schnellverschluss Schnellverschluss Schnellverschluss Schnellverschluss Schnellverschluss

GS zertifiziert • • • • • -

Art.Nr.

Preis
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BALLSPORTZubehör I Volleyball
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Stabile Stahlrohrkonstruktion in moderner
Kunstharzlackierung und einfacher Höhenver-
stellung der Standplattform von 120-150 cm.
Podest wird mit einer Klemmvorrichtung mit
der Volleyballsäule verbunden, dadurch
absolut standsicher. Leichter Transport durch
2 eingebaute Räder. Wurde von der Volley-
ball-Prüfkommission getestet und empfohlen.
Abmessungen (B x T x H) 65 x 91 x 245 cm,
Gewicht 30 kg. GS geprüft durch
TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

44743

Stabile Stahlrohrkonstruktion in moderner
Kunstharzlackierung mit fester Standplatt-
form, Höhe 120 cm. Podest wird mit einer
Klemmvorrichtung fest mit der Volleyballsäu-
le verbunden, dadurch absolut standsicher.
Leichter Transport durch zwei eingebaute
Räder. Abmessungen (L x B x H) 50 x 60 x
200 cm, Gewicht 20 kg. GS geprüft durch
TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

44750

Volleyball Schiedsrichter-
podest ExklusivVolleyball Schiedsrichter-

podest Standard

Wandspielschiene
Zum Andübeln mit zwei verstellbaren Ösen
und bündigem Einbau in Seiten- und Stirn-
wänden von Sporthallen. Abmessung
(L x B x H) 2,8 x 2,8 x 213 cm, Gewicht 3 kg.
GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: ZSTS/APZE/2339).

30088

Wie Wandspielschiene zuvor, jedoch mit ver-
längertem Wandabstand. Abmessungen
(L x B x H) 2,8 x 2,8 x 213 cm, Gewicht 5 kg.
GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: ZSTS/APZE/2339).

30082

Spindel-Spannwinde
Zum Einhängen in Wandspielschiene mit
Kurbel. Für geradlinige Seilspannung. Abmes-
sungen (L x B x H) 13 x 57 x 4 cm, Gewicht
1,2 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40638

44926

Verzinkt, Ø 4 mm, 11,7 m, zwei Schlaufen.

40518

Stahl-Ersatzseil

Netz-Spannschnur
2 m lang, mit Schnellverschluss, DVV, grün.

41037 

Ersatz-Spannelement
Zum Spannen des Netzes, schwarz.

40545

Kevlar-Ersatzseil
Ø 5 mm, 11,7 m lang. Mit zwei Schlaufen.
Gleiche Bruchfestigkeit wie Stahlseil.

40517

Ø 5 mm. Konfektioniert mit zwei gepressten
Schlaufen. Länge nach Kundenwunsch.

44921 je lfm.
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Kevlar-Ersatzseil 5

44927 44930 40541 44931 529990

Tel. +49 7195 / 6905-0 · info@benz-sport.de




