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Fußballtore 7,32 x 2,44 m BALLSPORT

teilverschweißt

vollverschweißt

Tor wird komplett montiert geliefert.

Lieferung in 4 Teilen zur Selbstmontage.

inklusive Antikipp-Sicherung

NACH FIFA / DFB VORSCHRIFT
UND DIN-EN 748

NACH FIFA / DFB VORSCHRIFT
UND DIN-EN 748
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Netzriegel für alle BENZ Jugendfußball- und
Handballtore. Aus schwarzem, unverwüstli-
chem UV-beständigem Kunststoff. GS geprüft
durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

42029 1 Stück
42034 35 Stück
42041 70 Stück

Netzriegel

Netzhalter
Für Jugendfußball- u. Aluminium-Trainings-
tore.

42014 1 Stück

Sicherheits-Netzhalter
Mit Doppelhaken für vollverschweißte Fuß-
ball-, Jugendfußball- und Streethockeytore.

42017

LIEFERUNG FREI HAUS

LIEFERUNG FREI HAUS

Aluminium-Trainings-Fußballtor
7,32 x 2,44 m. Für hohe Ansprüche und mit
langer Lebensdauer. Ovalprofil 120 x 100 mm,
nach DIN, DFB- und FIFA-Vorschrift. Mit vielfacher
Innenversteifung und Doppelnut, Netzhalter nur
wenige mm über Profilradius sichtbar (verlet-
zungsneutral). Netzhaltekonstruktion aus großen,
äußerst robusten, feuerverzinkten Stahlnetzbü-
geln, dadurch speziell in den Eckbereichen
zusätzliche sehr hohe Stabilität. Pfosten und Hol-
me fest miteinander verschweißt. Lieferung inklu-
sive Antikipp-Bodenverankerung (spiralförmige
Erdanker und Haltebügel) für Weichbodenplätze,
ohne Netz.

40366 Tortiefe 1,5 m
40390 Tortiefe 2,0 m

Aluminium-Trainings-Fußballtor
7,32 x 2,44 m. Aus besonders dickem und stabi-
lem Ovalprofil 12 x 10 cm, nach DIN-, DFB- und
FIFA-Vorschrift. Die Latte-Pfosten-Konstruktion
sowie Bodenrahmen 12 x 12 cm) aus besonders
dickwandigem Ovalprofil mit vielfacher Innen-
versteifung sind miteinander vollverschweißt.
Obere Tortiefe 80 cm. Die großen Netzbügel aus
stabilem Aluminium-Rundrohr (5 x 0,3 cm) und
die seitliche Verstrebung ist ebenfalls mit der
Latte-Pfosten-Konstruktion sowie dem Boden-
rahmen fest verschweißt. Zum besseren Transport
zusätzliche Tragegriffe. Lieferung mit Netzhaltern
und Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze
sowie 2 Laschen für die Bodenverankerung,
ohne Netz.

40344 Tortiefe 1,5 m
40302 Tortiefe 2,0 m

Transporteinrichtung aus Aluminium als
Nachrüstsatz für freistehende Tore. 1,3 m
lang, ca. 8 kg.

für Ovalprofil 120 x 100 mm
41154
für Vierkantprofil 80 x 80 mm
41155

Mobil-Set

Netzhaken
Für vollverschweißte Fußball-, Jugendfußball-
und Streethockeytore.

42012

Netzhaken
Netzhaken für zerlegbare Fußball- und
Jugendfußballtore.

42013

Transportrollen für
Trainingstore
Werksseitig am Bodenrohr angeschweißte
Transportrollen bei Neubestellung. Für einen
leichten Transport auch bei tiefen Böden.

41055 Paar

Transportrollen für
Trainingstore (Nachrüstsatz)
Transportrollen für sämtliche Trainingstore, als
Nachrüstsatz zumAnschrauben. Bei Bestellung
bitte unbedingt Maße des hinteren Bodenroh-
res angeben. Für einen leichten Transport auch
bei tiefen Böden. Ohne Abbildung.

42265 Paar
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Tel. +49 7195 / 6905-0 · info@benz-sport.de




