
PLAYERS PROTECT TORE
Fußballtore mit Aufprallschutz und Bodenrahmen mit
Spezial-Gummiprofil zur Dämpfung beim Aufprall!

• Schützt den Spieler im Torraum beim Aufprall auf den Bodenrahmen!
• Sicherer Umgang mit Fußballtoren und minimiert das Verletzungsrisiko!
• Einzigartiges Sicherheitsplus für Fußballtore!
• Garantiert bei einem Aufprall durch seine besondere Form

einen erheblichen Kraftabbau!
• Bildet mit dem Alu-Bodenrahmen eine homogene Einheit!
• Speziell entwickeltes Gummiprofil, UV- und witterungsbeständig
• Überzeugt durch eine qualitativ hochwertige Verarbeitung

PlayersProtect
Querschnitt

Aluminiumrahmen
und Gummiprofil

Tore ohne Gewichtsrohr
und Transportrollen müssen
mit Winkeln und Erdankern
gegen Umkippen gesichert
werden!

Tore mit Gewichtsrohr und
Transportrollen müssen durch
Befüllen vor Ort mit
Quartzsand gegen Umkippen
gesichert werden!

Fußball I Players Protect Tore
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ACHTUNG! Nach DIN-EN 748 sind
freistehende Tore gegen
Umkippen zu sichern!

PlayersProtect Jugend
Fußballtor 5 x 2 m, mit Rollen
• Trainingstor vollverschweißt, 5 x 2 m
• untere Netztiefe 1,5 m
• obere Netztiefe 80 cm
• zur Kippsicherung angeschweißtes Bodenrohr mit bis zu
120 kg Quarzsand befüllbar

• Aluminium Ovalprofil 120 x 100 mm
• besonders verwindungssteif durch vielfache
Innenprofilierung

• KU-Netzhalter
• serienmäßig mit großen Transportrollen
• Farbe silber
• nach FIFA-DFB-Vorschrift und DIN-EN 748
• Lieferung ohne Netz

42622 Stück

PlayersProtect Jugend
Fußballtor 5 x 2 m
• Trainingstor vollverschweißt, 5 x 2 m
• untere Netztiefe 1,5 m
• obere Netztiefe 80 cm
• mit Antikipp-Bodenverankerung
• Aluminium Ovalprofil 120 x 100 mm
• besonders verwindungssteif durch vielfache
Innenprofilierung

• KU-Netzhalter
• Ohne Transportgriffe
• Farbe silber
• nach FIFA-DFB-Vorschrift und DIN EN 748
• Lieferung ohne Netz

42621 Stück

PlayersProtect Fußballtor
7,32 x 2,44 m
• Trainingstor vollverschweißt, 7,32 x 2,44 m
• untere Netztiefe 2,0 m
• obere Netztiefe 80 cm
• mit Antikipp-Bodenverankerung
• Aluminium Ovalprofil 120 x 100 mm
• besonders verwindungssteif durch vielfache
Innenprofilierung

• KU-Netzhalter
• Transportgriffe angeschweißt
• Farbe silber
• nach FIFA-DFB-Vorschrift und DIN EN 748
• Lieferung ohne Netz

42623 Stück

PlayersProtect Fußballtor
7,32 x 2,44 m, mit Rollen
• Trainingstor vollverschweißt, 7,32 x 2,44 m
• untere Netztiefe 2,0 m
• obere Netztiefe 80 cm
• mit angeschweißtem Gewichtsrohr (zur Befüllung mit bis
zu 100 kg Quartzsand) und großen Transportrollen

• Aluminium Ovalprofil 120 x 100 mm
• besonders verwindungssteif durch vielfache
Innenprofilierung

• KU-Netzhalter
• Farbe silber
• nach FIFA-DFB-Vorschrift und DIN EN 748
• Lieferung ohne Netz

42629 Stück

PlayersProtect
Transportable Minitore
Extrem robuste Minitore komplett aus Aluminium. Die Torrah-
men sind aus verwindungssteifem Quadratprofil
80 x 80 mm. Der PlayersProtect Bodenrahmen beugt Verlet-
zungen vor und schützt die Spieler beim Sturz auf den
Rahmen. Die Tore sind mit großen, stabilen Netzbügeln mit
einem Ø von 50 mm und einer Stärke von 3 mm ausgestattet.
Die Netztiefe beträgt 70 cm. Die Netze werden mit KU-Netz-
haltern befestigt. Lieferung ohne Netz.

42616 1,2 x 0,8 m
42615 1,8 x 1,2 m
42617 2,4 x 1,6 m

PlayersProtect Safety
Transportable Minitore mit Rollen
Extrem robuste Minitore komplett aus Aluminium. Die Torrah-
men sind aus verwindungssteifem Quadratprofil
80 x 80 mm. Der PlayersProtect Bodenrahmen beugt Verlet-
zungen vor und schützt die Spieler beim Sturz auf den
Rahmen. Die Tore sind mit großen, stabilen Netzbügeln mit
einem Ø von 50 mm und einer Stärke von 3 mm ausgestattet.
Die Netztiefe beträgt 70 cm. Die Netze werden mit KU-
Netzhaltern befestigt. Serienmäßig sind die Tore mit großen
Transportrollen ausgestattet. Lieferung ohne Netz.

42618 1,2 x 0,8 m
42619 1,8 x 1,2 m
42620 2,4 x 1,6 m

Lieferung ohne Dekoartikel Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuerwww.benz-sport.de

Netzhaken
Netzhaken für zerlegbare Fußball-
und Jugendfußballtore.
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