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BALLSPORTTennis I Säulen und Netze

Ø 76 mm

Ø 83 mm80 x 80 mm

TENNISNETZE
Tennisnetze für Doppelspielfelder sind nach den Regeln der ITF und des
DTB 12,72 x 1,07 m (Normalnetz). Einfassung aus gewebtem, äußerst
strapazierfähigem, reinem Polyester-Gurtband, UV-beständig, sowie mit
PVC-ummanteltem Stahlseil, 13,20 m lang – passend für alle
Pfostengarnituren. Die Netze unterscheiden sich lediglich in Material und
Ausführung des Netzgeflechtes.
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TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
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Aluminium-Vierkant für Säule 80 x 80 mm,
für In- und Outdoor (Sand- oder Asphalt-
boden). Mit losem Deckel. GS geprüft durch
TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55047 Stück

Tennisnetz Court Royal TN20

Aus ca. 3,8 mm Polyethylen-Flechtleine,
handgeknüpft. 6 Doppelreihen, in sich
verknotet, sehr stabile 4-fach vernähte Poly-
ester-Netzeinfassung, komplett mit kunst-
stoffummanteltem Stahlseil. Seiten und
Unterkanten mit schwerer, schwarzer Kunst-
stoff-Einfassung, sowie zwei 10 mm - starken
Glasfiberstäben zur seitlichen Fixierung.
Dieses Tennisnetz der Sonderklasse wird bei
vielen offiziellen Turnieren eingesetzt. Lange
Lebensdauer und beste Haltbarkeit. 3 Jahre
Werksgarantie auf das Netzwerk. Nach DIN
EN 1510, GS zertifiziert durch Intertek
Deutschland.

45073 schwarz

Tennisplatz-Sichtblende
Standardgröße 12 x 2 m, Kunststoffgewebe,
dunkelgrün, ohne Beschriftung. Gewicht
200 g/m2, Luftdurchlässigkeit 50 %. Mit
Randverstärkung und Ösen im Abstand von
50 cm, sowie 60 verzinkte S-Haken.

40880

Beschriftung der Sichtblende
Beschriftung nach Kundenvorlage. Der Auf-
druck ist wetterbeständig.

4080 Preis auf Anfrage
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Tennis-Säulen (Paar)
2 Säulen aus Spezial-Aluminium Vierkant-
profil (80 x 80 x 3 mm), nach DIN EN 1510,
Oberfläche Silber eloxiert.Abgerundete Ecken
und Kanten. Innenliegende, wartungsfreie
Spannvorrichtung. Inkl. Netzhaltestangen
und Kurbel. Ohne Bodenhülsen.

40820 Paar

Tennis-Säulen (Paar) Ø 83 mm
2 Säulen aus Aluminiumrundrohr Ø 83 mm.
Innenliegende, wartungsfreie Spannvorrich-
tung. Inkl. Netzhaltestangen, Kurbel und
Bodenhülsen.

40486 Paar

Bodenhülse
Aluminium-Vierkant, für Säule 80 x 80 mm.
Für In- und Outdoor (Kunststoffboden). GS
geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55044

Bodenhülse
Aus Aluminium, für Säule Ø 83 mm. Für In-
und Outdoor.

40487
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Aus ca. 3,2 mm Polyethylen-Flechtleine,
handgeknüpft. 6 Doppelreihen in sich
verknotet. Stabile 4-fach vernähte Polyester-
Netzeinfassung. Gute Qualität, lange Haltbar-
keit. Komplett mit Stahlseil. Nach
DIN EN 1510, GS zertifiziert durch Intertek
Deutschland.

45067 schwarz

Aus ca. 3,4 mm Polyethylen-Flechtleine,
handgeknüpft. 6 Doppelreihen, in sich
verknotet, stabile 4-fach vernähte Polyester-
Netzeinfassung. Klassisches vielfach bewähr-
tes Tennisnetz der Spitzenklasse, das in der
Tennis Bundesliga, bei ATP-Turnieren und
beim Davis-Cup eingesetzt wird. Komplett
mit Stahlseil. Nach DIN EN 1510, GS zertifi-
ziert durch Intertek Deutschland.

45069 schwarz

Tennis-Säulen (Paar) Ø 76 mm
Tennispfosten mit Rundprofil, Ø 76 mm, nach
DIN, Aluminium-Spezial-Profil, grün pulverbe-
schichtet. Mit innenliegender Spannvorrich-
tung. Komplett mit Abdeckkappen und Netz-
haltestangen, ohne Bodenhülsen und Deckel.

40488 Paar3
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Tennisnetz Court Royal TN15

Tennisnetz Court Royal TN90

Schwarzes Tennisnetz aus ca. 2,8 mm Poly-
ethylen-Flechtleine, handgeknüpft. Stabile
4-fach vernähte Polyester-Netzeinfassung,
komplett mit Stahlseil. Nach DIN EN 1510,
GS zertifiziert durch Intertek Deutschland.

45066 schwarz

Tennisnetz Court Royal TN8

Tel. +49 7195 / 6905-0 · info@benz-sport.de




