
Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit
und hydraulische Abschaltung

Für den Einsatz auf Sportanlagen, großen Grundflächen, in Baumschulen und Gärtnereien.

Technische Daten:
• Arbeitstempo: 10 - 20 m / Std.
• Wasserdruck: 3,5 bar am Gerät
• Wasserverbrauch: 3,00 m*/h
• Beregnungsbreite: 28 bis 36 m
• Beregnungslänge: 120 m
• Material: Alu, Messing, Kunststoff
• Abmessung: 75 x 75 x 80 cm
• Gewicht: 27 kg

Fährt und regnet selbstständig. Nach dem Öffnen des Wasserhahnes zieht sich der
„RollcarT-V” an dem vorher ausgelegten Stahlseil über die zu beregnete Fläche. Am
Ende angekommen stellt er das Wasser automatisch ab und stoppt die Beregnung.
Der wasserführende Schlauch (Ø 1”) wird hinterher gezogen (bitte extra bestellen!).
Der eingesetzte Sektorenregner gestattet die Begrenzung von Beregnungsflächen,

und bei entsprechender Einstellung des Beregnungssektors fährt der „RollcarT-V”
stets über trockenen Rasen. Die stufenlose Geschwindigkeitsregulierung ermöglicht
eine Anpassung der Wassermenge an den tatsächlichen Bedarf.
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Bewässerung I Rasenpflege

GROSSFLÄCHENREGNER SET NEU
im Sortiment

Mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit
von 10-20 m/Std. und hydraulischer Abschal-
tung. Wasserdruck min. 3,5 bar am Gerät.
Beregnungsbreite 28-36 m, Beregnungslänge
120 m. Wartungsfreies gekapseltes Getriebe.
Abmessungen 75 x 75 x 80 cm. Gewicht 27 kg.

45097

Großflächenregner
ROLLCART-V-3

Geka-Kupplung 1” (Zoll)
Zum Anschluss des Wasserschlauches am
RollcarT-V, Schlauchwagen oder Hydrant.

45105 Stück

Für Geka-Kupplung 1”(Zoll).

45106 Stück

Schlauchschelle

1 x Großflächenregner ROLLCART-V
100 mWasserschlauch 1”
1 x Schlauchwagen
2 x Geka-Kupplung 1”
2 x Schlauchschelle 1”

45096

Großflächenregner Set

Robuste Metallkonstruktion für max. 100 m
Schlauch 1 Zoll, lagenweise gerollt. Wasser-
anschluss und Anschluss an der Haspel 1 Zoll
Messingkupplung. Haspelbreite 0,39 m mit
Wasserdurchlauf. 2 Kunststoffräder mit Luft-
bereifung. Leergewicht: 24 kg.

45098

Schlauchwagen

100 m Rolle. Innen schwarz, außen gelb, mit
Textilgewebeeinlage, 10 bar Arbeitsdruck.

45099 

Wasserschlauch PVC 1” (Zoll)

Der klassische Kreisregner mit korrosionsfe-
sten Teilen, unempfindlich gegen Hitze und
Kälte, wartungs- und schmierfrei. Gleichblei-
bende Gleitfähigkeit der drehenden Teile -
selbst bei säurehaltigem und verschmutztem
Wasser. Schmutzresistent, optimale Wasser-
verteilung, Strahlstörschraube, Teilkreis
stufenlos einstellbar.

• Wasserdruck: 2,5-8,0 bar
• Wasserverbrauch: 1,5-2,5 cbm/h
• Wurfweite: 12-18 m
• Material: Messing, Aluminiumguss
• Anschluss: 3/4’’ Innengewinde

45083

Kreis- und Teilkreisregner
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