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BADMINTON SPIELFELD ZUBEHÖR

Badminton I Anlagen I Netze I Zubehör
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Badmintonpfosten Mega
Aluminium-Vierkantprofil (80 x 80 mm) mit
vorschriftsmäßiger Seilumlenkung. Kevlar-
Spannleinen werden durch eine dem Pfosten
beiliegende Verlängerungsschlaufe ergänzt.
Durch einfaches Belasten der Verlängerungs-
schlaufe mit dem Körpergewicht wird die
Netzanlage gespannt. Spannleine wird ledig-
lich in die Klemme gedrückt und die Anlage
ist spielbereit. Preis pro Stück. GS geprüft
durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41122 1 Stück
44186 Mittelpfosten

Netzaufwickel-Wagen

Badminton-Netzgarnituren
für Mehrfachspielfelder
Bestehend aus 2 Badminton-Turniernetzen
Champion, die mit durchgehendem Kevlarseil
auf 15 m spielfertig aufgezogen sind.
Pfostenabstand 14,40 m. GS geprüft durch
TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41167 2 Badmintonnetze

3 Badminton-Netze Champion, spielfertig
aufgezogen auf 23 m langem Kevlarseil.
Pfostenabstand 22,40 m. GS geprüft durch
TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41166 3 Badmintonnetze

4 Badminton-Netzgarnituren Champion spiel-
fertig mit 31 m langem Kevlarseil. Pfostenab-
stand 30,40 m. GS geprüft durch TÜV
AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41168 4 BadmintonnetzeBadminton Turniernetz
Polypropylen 1,2 mm stark, 6,02 m breit,
76 cm hoch. Maschenweite ca. 18 mm, 8 m
langes Kevlarseil. Beidseitig eingearbeitete
Polyesterstäbe. An der Netzoberkante 75 mm
Polyester-Bandeinfassung (ohne Gurtspan-
ner). Nach DIN EN 1509. GS geprüft durch
TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41162

Badminton-Turniernetz
Champion
Aus hochfestem, schwarzen Polypropylen,
ca. 1,2 mm stark, Maschenweite 18 mm mit
6,6 m langem Stahlseil ohne Polyesterstäbe.
Ausführung nach int. Vorschrift. GS geprüft
durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41161 Stahlspannseil
41163 Kevlarspannseil

Badminton Trainings-
Langnetz Champion
Aus ca. 1,2 mm Polypropylen, schwarz.
Maschenweite 18 mm. Netzlänge nach
Wunsch. Länge des Kevlarseils: Netzlänge +
0,60 m. Preis per lfm. GS geprüft durch TÜV
AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41165 lfm.

Netz-Aufwickelbügel
Zum ordentlichen Aufbewahren von Netzen.
GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:
ZSTS/APZE/2339).

40665

Trainingsnetz aus Nylon ca. 1,0 mm stark,
6,02 m breit und 76 cm hoch. Maschenweite
18 mm, Nylon-Spannleine 4,0 mm stark,
6,60 m lang. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41169

Aufhängevorrichtung
Für Netzbügel zum Dübeln, Hakenlänge
100 mm. Ohne Befestigungsmaterial.
GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.:
ZSTS/APZE/2339).

40490 Stück

Tisch-Zählgerät für verschiedene Sportarten.
Spielstandsanzeige 0-36, Satzanzeige 0-5. Beid-
seitig ablesbar. Maße: 38,5 x 21 x 3,5 cm. Zif-
fernhöhe: 10,4 cm (Aussen) und 5,4 cm (Mitte).

15905

Spielstand-Anzeigetafel

Badminton Trainingsnetz

Fest verschweißte, zerlegbare Stahlkonstruk-
tion zum einfachen, schnellen und effektiven
Auf- und Abbau von Badminton- und
Volleyball-Langnetzanlagen. GS geprüft
durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

41115

Freistehender Stahlfuß, lackiert, zur Abstütz-
ung des Spannseils bei Gebrauch mehrerer
Netze nebeneinander. Gewicht 2,35 kg.
GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

41125

Badminton-Stützpfosten

Lieferung ohne Dekoartikel Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuerwww.benz-sport.de




