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Zubehör

Pflegegeräte

Anzeigegeräte /Zielpfosten
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Gummihammer

Bodenhülse
Für Zielpfosten. 30 x 30 x 180 mm.

18053

Zielpfosten lackiert
Mit Blechklemmen, weiß lackiert, Abmessung
131 x 2,5 x 2,5 cm. Ohne Bodenhülsen.

18050

Zielpfosten mit Blechklemme
Freistehend, weiß lackiert, mit Tellerfuß.

18055

Wind-Anzeigegerät
Von -1,1 bis 9,9 m/sec. anzeigbar, mit 2-Zah-
lentableaus, einschl. Stahlrohr-Bodenständer.

55562

Stahlrohrgalgen mit Bodenständer, Ziel-
glocke, 2 Anzeigetableaus, von 0-9 verstellbar.

55500

Runden-Anzeigegerät

Windkontrollgerät
Stabiler Ständer mit Kunststoffüberzug.Wind-
sack rot / weiß auf Holzstab befestigt zur
Anzeige der Windrichtung.

55564

Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuerwww.benz-sport.deLieferung ohne Dekoartikel
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Mit DLV-Zulassung, bestehend aus: Windaufnahmeeinheit mit einem
Mass Flow Sensor, der mit 1024 Messungen/Sekunde arbeitet. Prozess-
gesteuertes Bediengerät mit LCD-Anzeige für die gemessenen
Windwerte. Hochwertiges Sport Stativ mit einem Standkreis von 1,36 m,
was auch bei stürmischen Winden Umfallsicherheit garantiert. 60 m
Fernbedienungskabel für den Betrieb zwischen Windaufnahme und
Bedienpult. Akkuladegerät für den im Steuerpult sitzenden Akkupack. Die Betriebsdauer des
Windmessgerätes bei voll aufgeladenen Akkus beträgt ca. 170 Stunden. Serielle Schnittstelle
für Zeitmessanlage oder Großanzeige (Verbindungskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten!).
Abschließbarer Zarges-Gerätekoffer in dem sämtliche Teile schonend aufbewahrt werden kön-
nen. Bedienungsanleitung mit vielen nützlichen Hinweisen für den Betrieb des Windmessers.
Jedes Gerät wird kalibriert, mit Prüfmarke und Registrier-Nr. versehen und dem DLV mitgeteilt.

55510

Windmessgerät Windmaster MFS D1

Fahrbare Ergebnis
Anzeigetafel mit
drehbarer Anzeige
und Untergestell aus
Aluminium. Die
Anzeige besteht aus
8 Zahlentafeln. Die
oberste, mit roten
Zahlen, steht für die
Anzahl der Versuche,
die mittleren drei für
die Startnummer und
die unteren vier für die
Ergebnisanzeige. Die Zah-
len sind durch seitlich ange-
brachte Schieber einfach einstellbar.

55003

Anzeigegerät
fahrbar

Zum Einschlagen von Heringen, Startblock-
Nägeln etc.

7110

Sandglätter
Sandglätter zum Abziehen von Sprung-
gruben. Holzstiel 180 cm, Fläche Glätter 70 x
9 cm.

55020

Laufbahn-Besen
1,00 m breit. Mit Stiel.

2760

Spaten
Eschen-T-Stiel, Bremer Form, Größe 2.

7126

Holstein. Sandschaufel
Mit Eschenstiel.

7125

Rechen
Rechen mit Stiel aus Kieferholz, Länge
150 cm und 12 Zinken aus Stahl. Breite 30 cm.

7127

Sorgho Kehrbesen
Sorghobesen aus Reisstroh.

2761

Wasserabroller
Entfernt Wasser von Spielfeldern und Lauf-
bahnen, 90 cm breit. Mit Metallstiel.

45040




