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Mobile Soundsysteme

56 W (max.)

ACT-32H

MA-202

ACT-32H

MA-303
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60 W (max.)
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MKT-35

ACT-32H

MU-55HNS-3M

ACT-32T

145 W (max.)
MA-505

170 W (max.)
MA-708

MA-505 Mobiler Lautsprecher
Ausgangsleistung 145 W (max.), 100 W (RMS)
Klirrfaktor <1%
Übertragungsbereich 50 - 18.000 Hz ± 3 dB
Frequenzbereich 716-740 MHz, 740-764 MHz,
823-832 MHz
Frequenzen bis zu 16 vorprogrammiert
Lautsprecher 1” Hochtöner, 8” Breitband
Anschlüsse Eingang: 6,35 mm Mic-In, 3,5 mm
Line-In, Ausgang: 3,5 mm Line-Oute
Speisung internes Schaltnetzteil 240 V AC,
14,8 V / 2,6 Ah Akkus
Ladezeit ca. 4 Stunden
Betriebszeit 9-10 Stunden Dauerbetrieb
Abmessung 28,5 x 40 x 22,5 cm
Gewicht 8,5 kg

MA-708 Mobiler Lautsprecher
Ausgangsleistung 170 W (max.), 100 W (RMS)
Klirrfaktor <1%
Übertragungsbereich 50 - 18.000 Hz ± 3 dB
Aktive Frequenzweiche 2,5 kHz,
12 dB/Oktave
Lautsprecher 1” Druckkammertreiber (Titan)
Hochtöner, 8” Neodym-Tieftöner
Anschlüsse Eingang: XLR-Stecker 6,35 mm Mic-
In, Line-In, Ausgang Line-Oute
Speisung Eingebautes Schaltnetzteil 90-264 V AC,
2 x 12 V / 4 Ah Akkus
Ladezeit ca. 8 Stunden
Betriebszeit bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb
Abmessung 54,5 x 33,6 x 32,5 cm
Gewicht 8,5 kg

MA-303 Mobiler Lautsprecher
Ausgangsleistung 60 W (max.), 42 W (RMS)
Klirrfaktor <1%
Übertragungsbereich 50 - 18.000 Hz ± 3 dB
Frequenzbereich 716-740 MHz, 740-764
MHz, 823-832 MHz
Frequenzen bis zu 16 vorprogrammiert
Lautsprecher 1” Hochtöner, 5” Breitband
Anschlüsse Eingang: Integrierte Bluetooth
Schnittstelle, 6,3 mm Mic, 6,3 mm Line-In, Aus-
gang: 3,5 mm Line-Out
Speisung externes Schaltnetzteil 240 V AC,
14,8 V / 2,6 Ah Akku
Ladezeit ca. 4 Stunden
Betriebszeit 9-10 Stunden Dauerbetrieb
Abmessung 21 x 27,6 x 16,5 cm
Gewicht 2,8 kg

MA-202 Mobiler Lautsprecher
Ausgangsleistung 56 W (max.), 40 W (RMS)
Klirrfaktor <1%
Übertragungsbereich 50 - 18.000 Hz ± 3 dB
Frequenzbereich 716-740 MHz, 740-764 MHz,
823-832 MHz
Frequenzen bis zu 16 vorprogrammiert
Lautsprecher 1” Hochtöner, 5” Tieftöner
Anschlüsse Eingang: 6,3 Mic, 6,3 mm Line-In,
USB2.0/SD Kartenslot
Speisung externes Schaltnetzteil 100-240 V AC,
14,8 V / 2,6 Ah Akku
Ladezeit ca. 4 Stunden
Betriebszeit bis 8 Stunden Dauerbetrieb
Abmessung 16,3 x 20,6 x 30,6 cm
Gewicht 3,1 kg

MU-55HNS-3M

Weitere Bundles, Komponenten und Zubehör finden Sie auf benz-sport.de

Der Lautsprecher überzeugt mit einem leistungsstarken 170 Watt 2-Wege-System, perfektem
Klang bei Musik-, Gesangs- und Sprachanwendungen und bietet genügend Lautstärke für
große Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sowie auch im Freien. Mit einem modularem
MP3-Player (USB/SD-Karte) inklusive Fernbedienung, Bluetooth-Schnittstelle und bis zu
6 anschließbaren Mikrofonen (4 x drahtlos modulare Empfänger, 2 x drahtgebunden) ist das
MA-708 für jeden Auftritt gewappnet. Ein Sendemodul kann das Audiosignal an beliebig viele
zusätzliche Empfänger senden. Der leistungsstarke 12 V Akku ist eine zuverlässige kabellose
Stromversorgung und garantiert eine lange Betriebszeit. Die MA-708 ist nahezu in jeder Umge-
bung schnell und einfach aufzubauen. Das eingebaute Trolley-System mit ausziehbarem Halte-
griff und Rollen gewährleistet eine hohe Mobilität.
• Lautsprecher MA-708
• Handmikrofon ACT-32H
• Nackenbügelmikrofon MU55-HNS
• Taschensender ACT-32T
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BZ-708-TH
Mit einem eingebauten MP3-Player (USB/SD-Karte) inklusive Fernbedienung sowie Bluetooth-
Empfänger und bis zu 5 anschließbaren Mikrofonen (2 x drahtlos integrierte Empfänger,
2 x drahtlos modulare Empfänger, 1 x drahtgebunden) ist dieses System für jeden Auftritt
gewappnet. Durch den Einsatz eines Sendemoduls kann das Audiosignal an beliebig viele
zusätzliche Empfänger gesendet werden. Mit einem 145 Watt 2-Wege-System ist es geeignet
für mittlere bis größere Gruppen. Aufgrund des leistungsstarken langlebigen Lithium Akkus im
Lautsprecher ist eine zuverlässige Stromversorgung bei geringem Gesamtgewicht gewährlei-
stet. Für die Mikrofone und den Taschensender werden Batterien benötigt.
Optional kann ein CD-Player (CDM-2) nachgerüstet werden.
• Lautsprecher MA-505
• Mikrofon (Handsender) ACT-32H
• Nackenbügelmikrofon MU-55HNS
• Taschensender ACT-32T
• Medienkabel MKT-35
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BZ-505-TH

Das Bundle BZ-303-H basiert auf dem Lautsprecher MA-303 SB in Verbindung mit dem
Mikrofon ACT-32H und einem Medienkabel zum Anschluß externer Geräte mit 3,5 mm Klinke.
Mit dem eingebauten MP3-Player inklusive Fernbedienung und bis zu 2 anschließbaren Mikro-
fonen ist dieses System ideal für Anwendungen mit mittleren bis größeren Gruppen. Die neue
integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht jetzt auch das einfache Übertragen von Musik
oder anderen Audio-Formaten von Mobiltelefon, Laptop, I-Pad etc. Das geringe Gewicht, die
integrierte Tragemulde und das Stativgewinde machen eine extrem flexible Anwendung
möglich. Aufgrund seines ultrakompakten Erscheinungsbilds wird dieses Beschallungssystem
leicht unterschätzt, sorgt jedoch nach der ersten Hörprobe meist für einen Aha-Effekt!
• Lautsprecher MA-303
• Mikrofon (Handsender) ACT-32H
• Medienkabel MKT-35 (2 x Klinke 3,5 mm)
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BZ-303-H

Das Bundle BZ-202-H basiert auf dem Lautsprecher MA-202 und dem Handsender ACT-32H.
Dieser ist das Flaggschiff der kleineren drahtlosen PA-Systeme. Mit einem leistungsfähigen
2-Wege-Lautsprecher, integriertem Einkanalempfänger und USB/SD-Player überzeugt das
System sowohl bei Musik- als auch bei Sprachanwendungen. Leicht, robust und batteriebetrie-
ben, ist es die ideale Beschallungslösung für kleine bis mittlere Veranstaltungen.
• Lautsprecher MA-202
• Microfon (Handsender) ACT-32H
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BZ-202-H




