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Boomblaster I Mikrofone I Zubehör

Modell ACT-72H-59 ACT-32H DM-800 MU-55HNS-3M

Art des Mikrofon Hand Hand Hand Nackenbügel

Gewicht 260 g 246 g 350 g 22 g

Baterien 2 x AA 2 x AA - -

Frequenz 518-832 MHz 823-832 MHz 80-12000 Hz 40 Hz~20kHz

Schaltbandbreite 24 MHz 24 MHz - -

Anschluss Funk Funk XLR
6,3 mm Klinke

4-poliger
Mini-XLR

Nennhub < ± 40 kHz < ± 40 kHz

Empfindlichkeit 10 mW/50 mW 30 mW 2,5 mV/Pa -56 ± 3 dBv/Pa

Reichweite bis 100 m bis 100 m

Max. SPL 142 dB 140 dB 125 dB 142 dB

Wechselkopf • • -

LCD Anzeige • • - -

Betriebsdauer 12 h 12 h - -

Artikelnummer

Preis

Sendermodell ACT-22T ACT-32T

Art des Senders Miniatur-
Sender

Taschensender

Gewicht 38 g 81 g

Akkutyp Li-Ionen Akku 2 x AA

Frequenz 823-832 MHz 823-832 MHz

Schaltbandbreite 24 MHz 24 MHz

Sendeleistung 10~30 mW 10 ~50 mW

Nebenaussendung < - 55 dBm < - 55 dBm

Betriebsdauer 6 h 20 h
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MIKROFONE

ACT-72H-59

DM-800

ACT-32H

MU-55HNS-3M

Die perfekte Soundanlage für Kindergärten,
Schulen oder größere Zuhörergruppen.
Die drei 5.25” Full Range Speaker geben den
Ton gleichmäßig in drei verschiedene Rich-
tungen wieder. Das Gerät verfügt über eine
integrierte Aufnahmefunktion und einen
Multiplayer, über den Mediendaten per USB,
SD Card oder Bluetooth wiedergegeben wer-
den können. Sehr robustes MDF-Gehäuse mit
VHF-Empfänger und Anschluss für schnurlose
Handmikrofone.
Technische Daten:
Programmleistung/RMS: 50W/30W
Stromquelle: über mitgeliefertes DC-Netzteil
Lautsprecher: 3 x 5.25” Full Range Speaker
Signaleingang: Line Cinch, MIC Klinke 6,3 mm
Signalausgang: Line Out Cinch
VHF-Empfänger: 174-216 MHz, anmeldefrei
Maße (B x H x T) und Gewicht: 21 x 20 x 22 cm,
3,5 kg.

20481

School Cube 100 3D

Der JVC Boomblaster garantiert einen dyna-
mischen Sound mit druckvollen Bässen. Dank
Bluetooth Audio-Streaming, USB-Port, CD-
Spieler und diversen Analogeingängen ist er
ein musikalischer Allrounder. Technische
Daten: (B x H x T) 69,60 x 26,15 x 26,50 cm,
60 Watt Verstärker, 2 x 16 cm Subwoofer und
2 x 10 cm Mittelhochtöner, Repeat/Random
Wiedergabe UKW-Empfänger (87,5 MHz -

JVC Boomblaster

Der ACT-32T hat ein robustes Kunststoff-
gehäuse und ein Batteriefach. Der Taschen-
sender lässt sich automatisch über die paten-
tierte MIPRO ACT™-Funktion mit dem
Empfänger synchronisieren. Außerdem ver-
fügt er über eine Antenne, einen Mute-Taster
und einen Mini-XLR-Eingang auf der Obersei-
te des Senders. Das LCD Display zeigt Kanal,
Gain, HF-Ausgangsleistung, Stummschaltung,
Batteriestatus, sowie Sperr- und Fehlerinfor-
mationen an. Über den Mini-XLR-Eingang mit
sicherem Schraubverschluss können die
Headsets MU-23d und MU-55HNS ange-
schlossen werden. Der einstellbare Gürtelclip
ermöglicht das Tragen des Senders in
verschiedenen Positionen.

20507

ACT-32T
Professioneller Taschensender

Kompakter Minisender in einem soliden
Kunststoffgehäuse, der zusammen mit Nak-
kenbügel oder Instrumentenmikrofonen
benutzt werden kann. Der Sender arbeitet im
UHF Frequenzband und ist kompatibel mit
allen Empfängern der ACT-Serie. Die Kanalein-
stellung erfolgt bequem vom Empfänger durch
die ACT-Funktion. Betriebsdauer von ca.
6 Stunden bei Vollladung. Eine Kurzladung von
10 Minuten reicht für eine Betriebsdauer von
ca. 40 Minuten. Der ACT-22T kann direkt an
das Headset MU-23d angeschlossen werden.

20506

ACT-22T Miniatur-Sender

Die SC-30 dient zum Transport und Schutz der
Box MA-303 und ermöglicht dem Anwender
die Bedienung bei schlechten Witterungsver-
hältnissen. Außerdem verfügt die aufklapp-
bare Tasche über ein Zusatzfach für Kabel,
Mikrofone oder sonstiges Zubehör.

20501

SC-30 Transport-/
Schutzhülle für MA-303

Die SC-75 dient zum Transport und Schutz der
MA-708.Außerdem verfügt die Tasche über
ein Zusatzfach für Kabel, Mikrofone oder
sonstiges Zubehör.

20499

SC-75 Transport-/ Schutzhülle
für MA-708 Die SC-50 dient zum Transport und Schutz der

Box MA-505 und ermöglicht dem Anwender
die Bedienung bei schlechten Witterungsver-
hältnissen. Zusatzfach für Kabel, Mikrofone
oder sonstiges Zubehör.

20500

SC-50 Transport-/ Schutzhülle
für MA-505

20502

Die SC-02 dient zum Transport und Schutz des
Mikrofons ACT.

20515

Transporttasche SC-02 für
ACT-72H-59

20503 20505 20504

Die perfekte Soundanlage für Kindergärten,
Schulen oder größere Personengruppen.
Die drei 5.25” Full Range Speaker geben den
Ton gleichmäßig in drei verschiedene Rich-
tungen wieder. Das Gerät verfügt über eine
integrierte Aufnahmefunktion und einen
Multiplayer, über den Mediendaten per USB,
SD Card oder Bluetooth wiedergegeben wer-
den können. Sehr robustes MDF-Gehäuse mit
VHF-Empfänger und Anschluss für schnurlose
Handmikrofone.
Technische Daten:
Programmleistung/RMS: 40W/30W
Stromquelle: über mitgeliefertes DC-Netzteil
Lautsprecher: 3 x 5.25” Full Range Speaker
Signaleingang: Line Cinch, MIC Klinke 6,3 mm
Signalausgang: Line Out Cinch
Maße (B x H x T) und Gewicht: 21 x 20 x 22 cm,
2,6 kg

20480

School Cube 100 Soundanlage

108 MHz) Rückseitiger Mikrofon- und Gitar-
reneingang (6,3 mm Klinke), Frontseitiger
Kopfhöreranschluss und Aux-in (3,5 mm Klin-
ke) DOT Matrix Display mit mehrzeiliger
Anzeige. Lautsprecher, Effektbeleuchung.
Lieferung inklusive Fernbedienung für alle
wichtigen Funktionen und Umhängegurt.
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Tel. +49 7195 / 6905-0 · info@benz-sport.de




