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Basketball I Mobile Anlagen

Modell Lite 795 MacShot 790 MiniShot 780 LittleShot 770-200 MicroShot 770 Spalding 2000 Sam 3 x 3

Zertifikat FIBA Level 1 FIBA Level 1 FIBA Level 3 - FIBA Level 3 - FIBA approved

Anwendung Schule + Verein Wettkampf + Training Wettkampf +
Schulen + Verein

Schule + Freizeit Training + Schulen niedere Ligen +
Schule+ Training

Wettkampf

Ausladung 325 cm 325 cm 229 cm 45 61,5 82,5 cm 125 cm 152 cm 225c m

Spielhöhe 260 + 305 cm 305 cm 260 + 280 + 305 cm 225 + 260 + 305 cm 240 + 260 + 280 +
305 cm

229 - 305 cm 260 - 305 cm

Bedienung Schnellverschluss Kurbelmechanismus manuell manuell manuell manuell stahlfedergestützter
Mechanismus

dunkingfähig - • - - - - •

Korb • • • • • • •

Netz Sicherheitsnetz Sicherheitsnetz • • • • •

Polsterung • • • • • • •

Gewicht 700 kg 1150 kg 450 kg 450 kg 450 kg 700 kg 1,360 kg

Art.Nr.

NEU
im Sortiment

NEU
im Sortiment

NEU
im Sortiment

NEU
im Sortiment

FIBA Level 1

FIBA Level 1
FIBA Level 3

Die Lieferung der Anlagen
erfolgt unfrei ab Herstellerwerk!
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Mobile Basketball-Anlage
Little Shot 770-200
Die Mini-Basketball-Anlage Little Shot 770-200 besitzt eine
äußerst robuste und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion.
Die Anlage wird mit Korb, Netz und einem Zielbrett
(180 x 105 cm) aus Plexiglas geliefert. Der Auslegearm kann
in 3 Spielpositionen (225 cm, 260 cm, 305 cm) arretiert wer-
den. Für den Spielbetrieb sollte die Anlage mit Gewichten
beschwert oder fest mit dem Boden verankert werden.
Die Anlage Kann dank Nylonrollen einfach transportiert
werden. Gewicht ca. 480 kg.

50154

Mobile Basketball-Anlage MiniShot 780
Die nach EN-1270 gefertigte und FIBA Level 3 zertifizierte
transportable Basketball-Anlage Minishot 780 lässt sich auf
3 Spielhöhen einstellen: 260 cm, 280 cm, 305 cm. Das 180 x
105 cm große Zielbrett ist fest mit der pulverbeschichteten
Stahlkonstruktion der Anlage verbunden. Der Aufbau der
Anlage erfolgt manuell. Lieferung inkl. Korb, Netz und Polste-
rung. Leichter Transport durch Nylonrollen. Maße aufgebaut
(B x L x H): 183 x 500 x 400 cm. Lagerstellung Maße
(B x L x H): 183 x 396 x 198 cm. Gewicht ca. 450 kg.

50152

Dank seiner pulverbeschichteten Stahlkonstruktion ist die
MacShot 790 eine äußerst robuste, mobile Basketball-Anlage,
die bestens für den Wettkampf geeignet ist. Sie wurde nach
EN-1270 produziert und ist durch die FIBA Level 1 zertifiziert.
Die Anlage wird per Schraubkurbelmechanismus ausgefahren
und ist dank spezieller Verschlussschnallen dunkingfähig. Die
Ausladung beträgt 325 cm. Das Zielbrett (B x L) 180 x 105 cm
ist aus 10 mm gehärtetem Glas. Leichter Transport durch
Nylonrollen. Lieferung inkl. Korb, Netz und Schutzpolsterung.
Für den Spielbetrieb muss die Anlage gegen Kippen gesichert
werden. Maße zusammengeklappt (B x L x H): 183,5 x 485 x
194 cm, Maße aufgebaut (B x L x H): 180 x 500 x 200 cm.
Gewicht ca. 1150 kg.

50151

Mobile Basketball-Anlage MacShot 790

Mobile Basketball-Anlage Lite 795
Die Lite 795 ist die leichteste FIBA Level 1 zertifizierte, mobile
Basketball-Anlage am Markt. Stahlkonstruktion mit Pulverbe-
schichtung. Das Zielbrett (B x L) 105 x 180 cm besteht aus
10 mm gehärtetem Glas. Die Korbhöhe kann zwischen 260 cm
und 305 cm, individuell über einen Schnellverschluss, einge-
stellt werden. Inkl. Korb, Netz und Backboard-, und Rahmen-
polsterung. Maße zusammengeklappt (B x L x H): 503 x
183,5 x 168 cm, Maße aufgebaut (B x L x H): 180 x 500 x
170 cm, Gewicht ca. 700 kg. Nach EN-1270 gefertigt.

50150

Lieferung ohne Dekoartikel Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuerwww.benz-sport.de




