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Kompressoren I Ballpumpen
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Lieferung ohne Dekoartikel Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuerwww.benz-sport.de

Tretpumpe

Doppelhub-Ballpumpe

Zum Aufpumpen der Riesen- und Weltbälle.

40863 3

Kraftvolle Pumpe zum Aufblasen von großvo-
lumigen Gymnastikbällen oder großen Luft-
ballons. Lieferung mit 3 Adaptern für unter-
schiedliche Ventile. Zum Be- und Entlüften
geeignet. 220-240V/50Hz, 120 Watt. EMC
geprüft.

9407

Elektropumpe Sidewinder AC
Ölfreier Membran-Kompressor mit integrier-
tem Manometer. Gehäuse aus Kunststoff mit
Tragegriff. Ansaugleistung ca. 60 l/min.
Höchstdruck ca. 5 bar, 220 V / 50 Hz.
Lieferumfang: ca. 80 cm Spiralschlauch,
Kfz-Hebelstecker, Ballventil, Ballhohlnadel,
Reduziernippel.

9425

Elektro-Ballpumpe ZX 300

Füllpistole aus Metall mit Druck-Ablassknopf.
Grosses Manometer ca. 70 mm mit Gehäuse-
Gummischutz. Anzeige 0-10 bar. Mit Venti-
laufnahmespitze (Gewinde VG 5,2) ausge-
stattet. Zum Lieferumfang gehören 2 Ballven-
tile, ca. 1,2 m Schlauch mit Schraubanschluss
1/4 Zoll und Schnellkupplung.

9432

Ballfüll-Pistole

Für schnelles Aufblasen und Absaugen der
Luft. Mit 4 verschiedenen Adaptern. Hubvolu-
men 2 x 2100 ccm, Druck 1 bar. Nur für Bälle
mit Großventil geeignet, nicht für Bälle mit
Nadelventil.

9424

Robuste Stahltretpumpe mit Doppelzylinder
und Manometer. Max. Druck = 5 bar / 73 PSI.
Ausgestattet mit Schlauch und Klemmhebel.
Zusatznippel für Fahrrad enthalten.

9422

Blasebalg

Aufblas-Set mit 2 Lippen-Ventilen, Pumpe
und Ventilzieher. (Nicht für WV-Bälle).

9352 Set
Ballpumpe Airworx 10.0
Stand-Ballpumpe Airworx 10.0. Robuste
Standpumpe mit Stahlrohr und großer Stahl-
bodenplatte. Oben liegendes Manometer mit
Einstellring. Multi-Ventilanschluss mit
Klemmhebel für alle Ventilarten. Lieferung
mit Übergangsnippel, Hohlnadelventil und
2 Adaptern. Höhe 68 cm, Schlauchlänge
110 cm, max. Druck = 10 Bar.

9539

Aufblas-Set für Gymnastikbälle

Ballpumpe Air X-Press
Stand-Ballpumpe Air X-Press Control. Leichte
Kunststoff-Standpumpe mit Manometer und
solider Bodenplatte. Multi-Ventilanschluss
mit Klemmhebel für alle Ventilarten. Liefe-
rung mit Übergangsnippel und Hohlnadel-
ventil. Höhe 52 cm, Schlauchlänge 57cm,
max. Druck = 8 Bar.

9537
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Ballpumpen-Set
Set bestehend aus 2 Ballpumpen, 2 Schlauch-
stücken mit Adapter, 2 Hohlnadelventilen und
Holzkasten. O. Abb.

9447

Robuster Membrankompressor mit niedriger
Drehzahl, ca. 1700 U/ min. Aluminium-Druck-
guss-Gehäuse mit Tragegriff. Ansaugleistung
70 l/ min., max. Druck ca. 3,5 bar, 220 V/50
Hz.Absolut wartungsfrei. Lieferumfang: 1,2 m
Luftschlauch und 2 Ballventile. Abmessungen
22 x 14 x 23 cm. Gewicht ca. 6 kg.

9426

Elektro-Ballpumpe MK 40

Ersatzschlauch
1,2 m. Mit Kfz-Hebelstecker für Ballkompressor.

94041 für MK 50 und MK 110
94261 für MK 40

Völlig wartungsfreier, ölfreier Membran-
Kompressor, Zylinder-Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit Tragegriff. Ansaugleistung
100 l/min. Max. Druck ca. 8 bar, Drehzahl 2800
U/min, 230 V/50 Hz. Eingebautes Manometer
zur Druckkontrolle. Mit 1,2 m langem
Luftschlauch, Ventilhalter und 2 Ballventilen.
Abmessungen 30 x 17 x 23 cm.
Gewicht ca. 5 kg.

9404

Elektro Ballpumpe MK 50 Ölfreier 1-Zylinder-Kompressor. Gehäuse aus
Kunststoff mit Tragegriff. Ansaugleistung ca.
200 l/min, max. Druck ca. 8 bar, mit Dreh-
knopf regelbar. Anschlußwert 1,1 kW, 220 V /
50 Hz. >Der Kompressor ist serienmäßig mit
1,2 m Luftschlauch mit KFZ- Hebelstecker und
2 Ballventilen ausgestattet. Die Füllzeit für
einen Fußball beträgt ca. 9 Sekunden. Eigen-
gewicht ca. 12,5 kg.Abmessung ca. 32 x 17,5
x 28 cm. Das Gerät ist völlig wartungsfrei.
1 Jahr Garantie.

9406

Ballkompressor MK 110
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