
REGUPOL® Anlaufbahnen aus PU/ Kautschuk-Verbundmaterial eignen sich
hervorragend zum freien Verlegen auf Außensportanlagen und zum
Nachrüsten bereits bestehender alter Weit- und Hochsprunganlagen. Sie sind
schwarz, wasserdurchlässig, witterungsbeständig und spikefest. Diese
Bahnen gibt es in 2 Stärken, 10 und 12 mm, und in fixen Längen von
10, 15, 20, 25, 30 und 40 m.
Gewicht pro m2: 10 mm-Bahn = 7,5 kg, 12 mm-Bahn = 9,1 kg.
Beim Abladen größerer Rollen müssen Hilfskräfte zur Verfügung stehen.

REGUPOL® Anlaufbahnen
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Zubehör

Markierbleche auch in Ausführung zur Aufstellung rechts vom
Anlauf lieferbar.

NEU
im Sortiment

GEPRÜFT
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
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1

103 x 200 cm. Stabile Konstruktion, mit Griff-
bügel, 2 Bock- und 2 Schwenkrollen, Durch-
messer 200 mm. Geschlossene Ladeplatt-
form, dadurch keine Druckstellen in den
Matten. Kann auch für Transport anderer
Sportgeräte benutzt werden. Bei max. Boden-
pressung max. Belastung 200 kg. TÜV geprüft
durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1981).

5171

Transportwagen

Weitenmesstafel
Weitenmesstafel für Weitsprung und Drei-
sprung aus Aluminium, 3-teilig zum Zusam-
menstecken, weiß pulverbeschichtet, mit
metrischer Zahlenskala. Eine Seite 2 bis 10 m
für Weitsprung, andere Seite 10 bis 18 m für
Dreisprung. Lieferung unfrei ab Hersteller-
werk.

27611

Aus solidem Stahlrohrrahmen und Ladefläche
aus wasserfestem Sperrholz. Vollgummiberei-
fung 40 x 8 cm, Ladefläche 200 x 100 cm,
Ladehöhe 49 cm, Belastbarkeit max. 1250 kg.

51180

Handpritschenwagen

Handwagen

Stahlrahmen, fest ver-
schweißt, zum Transport von
Außengeräten. Ladefläche 120
x 60 cm, aus Buche-Sperrholz-
platten, Luftbereifung, Tragkraft
ca. 400 kg. Als Einsätze empfehlen wir
die Transportboxen.

5252

Transportbox
Aus schlagfestem Kunststoff, stapelbar, 40 x
28 x 18 cm. Zum Transport u. Aufbewahren
von Kleinteilen u. Kleidungsstücken. 8 Boxen
passen in den Handwagen. Farbe rot. Liefe-
rung ohne Handwagen.

5254

Wie Transportbox zuvor, jedoch 59 x 38 x
20 cm, 4 Boxen passen in den Handwagen.
Lieferung ohne Handwagen.

5253

Stadiongeräte-Transportwagen
Aus Profilstahl geschweißt mit Drehschemel-
Lenkung und Kugelkranz, Scherendeichsel
und automatischer gedämpfter Rückstellung
in Ruheposition. Automatische Feststellbrem-
se, luftbereifte Räder, Ladefläche belegt mit
rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfe-
stem Sperrholz 100 x 200 cm, Tragkraft ca.
1250 kg, mit 3 anklappbaren Bordwänden.

5251

Messanlage Typ A
Messleiste 4,50 m,Messbereich 4,00 - 8,50 m
und 14,00 - 18,50 m.

4000

Optische Weiten-Messanlage

Markierblech für Typ A
In Dachform, Höhe ca. 30 cm mit Maßeintei-
lung, 3 Teilstücke je 1,5 m lang. Anzeige: 4,00
- 8,50 m, Rückseite 14,00 - 18,50 m.
Aufstellung links vom Anlauf.

4004

Messanlage Typ B
Messleiste 6,00 m, Messbereich 3,00 -
9,00 m, und 13,00 - 19,00 m.

4001

Markierblech für Typ B
In Dachform, Höhe ca. 30 cm mit Maßeintei-
lung, 2 Teilstücke je 3,0 m. Anzeige:
3,00 - 9,00 m, Rückseite 13,00 - 19,00 m.
Aufstellung links vom Anlauf.

4003

Anlaufbahn aus REGUPOL® 12 mm stark,
125 cm breit, schwarz auf Pappzylinder
gerollt. Gewicht: 9,1 kg/m2. Lieferung unfrei,
ab Herstellerwerk.

71341 10 m (€ 116,19/ m)

71342 15 m (€ 77,86/ m)

71343 20 m (€ 62,00/ m)

71344 25 m (€ 71,20/ m)

71345 30 m (€ 69,33/ m)

71346 40 m (€ 68,25/ m)

Anlaufbahn 12 mm stark

Anlaufbahn aus REGUPOL 10 mm stark,
125 cm breit, schwarz auf Pappzylinder
gerollt. Gewicht: 7,5 kg/m2. Lieferung unfrei,
ab Herstellerwerk.

71347 10 m (€ 85,89/ m)

71348 15 m (€ 66,39/ m)

71349 20 m (€ 54,20/ m)

71350 25 m (€ 48,76/ m)

71351 30 m (€ 56,66/ m)

71352 40 m (€ 53,75/ m)

Anlaufbahn 10 mm stark

Lieferung ohne Dekoartikel Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuerwww.benz-sport.de
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