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BALLSPORT

B: 300 cm
H: 160 cm
T: 100 cm

B: 240 cm
H: 170 cm
T: 75 cm

MINI HANDBALLTORE

HANDBALLTOR ELEKTRISCH HOCHZIEHBAR

Handball I Minihandballtore

Absturzsicherung
(Höhensicherungsgerät)
für elektrisch hochziehbares Hallen-Handball-
tor und Mini-Handballtor. Das Gerät fängt fal-
lende Last selbstständig bremsend auf, wobei
die Fallstrecke begrenzt und die Auffangkraft
gedämpft wird.

17580 für Wandgeräte

Wandbefestigungssatz
Für elektrisch hochziehbares Hallen-Hand-
balltor, zum Dübeln, inkl. Seilwinde, mit
eingebauten justierbaren Endschaltern, zwei-
poliger Asynchronmotor mit wartungsfreiem
dreistufigem Planetengetriebe, absturzge-
sichert durch elektrisch entlastete Magnetan-
kerbremse mit asbestfreien Bremsbelägen
(Elektrozuleitung, Anschluss und Schalter
bauseits). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41233

Hallen-Handballtor 3 x 2 m hochziehbar
Pfosten und Latten aus Alu-Spezialprofil
80 x 80 mm, Oberfläche eloxiert und schwarz
lackierte Felder. Inkl. Konsolen zur Wand-
befestigung, Wettspielausführung nach inter-
nationaler Vorschrift, Netz wird frei zwischen
Wandbügeln aufgehängt. Jedes Tor hat
2 Federbolzenelemente zur Arretierung der
Torpfosten in Bodenplättchen. Tor wird durch
elektrische Seilwinde an die Wand hochge-
klappt, ohne Befestigungssatz (Elektrozulei-
tung, Anschluss und Schalter bauseits.) Nach
DIN 7892. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41231
41236 verschweißte Ecken

Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuerwww.benz-sport.deLieferung ohne Dekoartikel

Mini-Torlatte (DBGM)
Zur Montage an Handballtore 3 x 2 m. Für den Schulsport
sollten Tore auf 3 x 1,60 m verkleinert werden können. Zusatz-
latte wird mittels Beschlagteilen zwischen Torpfosten mon-
tiert. Entstehender Zwischenraum wird durch kleines Netz
(mitgeliefert) verschlossen. Durch die einfache Konstruktion
schneller und praktischer Auf- und Abbau. GS geprüft durch
TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41024

Mini-Handballtor
Ausführung wie die 3 x 2 m Tore mit klappbaren Stahl-Netz-
bügeln. Optimale Ergänzung zu den großen Toren, wenn in
Verein oder Schule nicht laufend zusätzlich Torlatten für
Jugendtore auf- bzw. abgebaut werden sollen. Bodenbefesti-
gung erforderlich. Ohne Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41367 160 x 300 x 100 cm
41202 170 x 240 x 75 cm

Netze (Paar)
Für elektrisch hochziehbares Handballtor.
Zwei ca. 4 mm dicke, gedrehte Polyethylen-
Leinen, Maschenweite 100 mm, grün. Netz-
ausladung oben 80 cm unten 100 cm. Mit
eingefasstem 5 m langem Bleiband zur
Beschwerung der Netzunterkante. GS geprüft
durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41050 Paar




